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DIFFUSIONE ARIA

CONDIZIONATORE A TETTO
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La diffusione dell'aria per il gruppo a tetto RT 110/ RTH 110 e assicurata da un diffusore

cenfrale con 8 bocchette direzionabili © da una serie di canalizzazioni modulari
che possono essere composte a scelta per oftenere la lunghezza desiderata;
anch’esse dotate di bocchette lungo i canali e sui ferminali. |l diffusore
centrale o il convogliatore delle canalizzazioni sono dotati di filtro dell’aria.

AJa
A N4

+ The air diffusion for the RT 110/ RTH 110 is done by a central air diffuser

equipped with 8 orientable louvers, or with a modular air duct in order

to have different lengths; also the air duct are equipped with

orientable louvers. Both of central air diffuser or central air
conveyor duct are equipped with an air filter.

‘ ’ La diffusion de I'air du groupe RT 110/ RTH 110 est réalisée gréce
a un diffuseur central avec 8 bouches orientables ou par des
canalisations modulables en longueur, elles aussi avec de
bouches orientables. Le diffuseur central et le convoyeur des
canalisations sont équipés de filtres a air.

 Dic Lufiverteilung der Dachaniage RT 110 RTH 110 kommt durch
einen zentralen Luftkanal mit 8 LuffdUsen oder aus einer Reihe
von modularen Kandle (um die gewldnschte Lange zu erhalten),
auch mit LuftdUsen entlang der Kandle und an den Anschlissen
ausgestattet. Der zentrale Luftkanal oder der Luftansaug der
Kandle sind mit behandelt Lufifilter ausgestattet.

& La difusion de aire para el grupo de techo RT 110/ RTH 110 puede ser
asegurada por medio de un difusor central con 8 boquillas de
ventilacion direccionales o por medio de una serie de conductos
modulares (fambién equipados con boquillas de ventilacion a lo largo de

los canales y en los terminales), que pueden ser compuestos de la longitud
deseada. El difusor central o el conductor de los canales estdn provistos de filtro

del aire fratado.



(A) DIFFUSORE ARIA CENTRALE con bocchette cod. 202901609.2
(B) CONVOGLIATORE ARIA per canalizzazioni cod. 202901610.1
(C) CANALIZZAZIONE ARIA con bocchette (IungH. cod. 202901612.1
(D) CANALIZZAZIONE ARIA con bocchette (lungh. cod. 202901613.1
(E) TERMINALE con bocchette )d. 2029016141
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La nostra societa si riserva il diritto di migliorare e modificare ciascuno dei modelli illustrati, senza alcun preavviso.

Notre Societé se réserve le droit d'améliorer et de modifier sans aucun préavis chacun des modéles ci-illustrés.
The company reserves the right to modify any design in the model without prior notice as per our policy of continuous improvement of design, quality and performance.
Unsere Firma behaltet sich das Recht vor, jeden Modell hier erlautet ohne Vorankiindigung zu dndern und verbessern.
La compania se reserva el derecho a modificar cualquier diseno en los modelos sin previo aviso debido a la politica de continua mejora en el diseno, en la calidad y en el rendimiento.

AUTOCLIMA S.p.A.

Via Cavdlieri di Vittorio Veneto, 15 -10020 Cambiano (TO) - ITALY
Tel. +39 011 9443210 - Fox +39 011 9443230
sales@autoclima.com - www.autoclima.com
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